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НАМ ДОВЕРЯЮТ

О компании
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ПОЧЕМУ ПТИЦЕФАБРИКИ ВЫБИРАЮТ
ОБОРУДОВАНИЕ SAGRADA

Будем рады ответить на все ваши вопросы! 

RUS

DAP
EXW

1. Качество оборудования
Работаем с ведущими мировыми производителями оборудования 
исключительно в интересах Заказчика.

2. Сроки поставки
Отгружаем комплекты «под ключ» в течение 7 дней. 
Никакого длительного ожидания в 30-40, а то и 90 дней.  

3. Цена
SAGRADA® - первый поставщик оборудования в страны СНГ.
Цены без лишних надбавок и затрат.
 

4. Таможня 100%
Все оборудование полностью растаможено и сертифицировано. 
Никаких скрытых платежей и комиссий. 

5. Гарантия 
Собственный склад запчастей позволяет быстро решать любые 
гарантийные и послегарантийные вопросы.

6. Техническая поддержка
Техподдержка online на русском языке в течение всего периода 
эксплуатации оборудования.

7. Опыт и репутация
Многолетний опыт работы позволил нам успешно реализовать 
множество проектов на всей территории СНГ по оснащению
птицефабрик и животноводческих ферм.

 www.sagrada.biz О компании
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ТЫСЯЧИ ПОЗИЦИЙ В НАЛИЧИИ!
Главное преимущество компании SAGRADA® – отгрузка оборудования с

собственного склада!  Нашим клиентам не нужно ждать поставку оборудования 
под заказ 2-3 месяца. 

Сотрудничая с нами, Вы экономите свое время!

Приглашаем Вас посмотреть на оборудование «вживую» и получить консультацию
специалистов в нашем шоу-руме по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, д. 74, оф. 130

О компании
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БУНКЕР ОЦИНКОВАННЫЙ
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Бункер оцинкованный

8700

8701

8702

8706

8707

8708

6

8

10

13,5

16,5

19,5

9,4

12,1

14,8

20,5

25,3 

30,3

4

4

4

6

6

6

2150

2150

2150

2742

2742

2742

4850

5660

6470

5715

6520

7325

479

567

636

772

820

920

Артикул Вместимость
(т)

Количество
опор (шт)

Диаметр
бункера (мм)

Высота
бункера (мм)

Вес бункера
(кг)

Объем
(м3)

Каждый бункер стандартно 
оборудован механической системой 
загрузки корма. Дополнительно есть 
возможность пневмозагрузки бункера. 

Только высококачественная
оцинкованная сталь

 с защитным покрытием 350 г/м2.
Отличная устойчивость к коррозии.

Специальная гофрированная форма 
обеспечивает эффективное отражение

 солнечных лучей и поддерживает 
оптимальную температуру 

корма внутри бункера.

Ревизионное окошко позволяет
 следить  за наличием корма в бункере.

Толщина сегментов 
нижнего и верхнего 

конуса 1,2 мм.

Возможна установка системы
 взвешивания корма в бункере.

Лестница с защитной клетью 
обеспечивает максимальную 

безопасность.

Каждый бункер стандартно 
оборудован механической системой 
загрузки корма. Дополнительно есть 
возможность пневмозагрузки бункера. 

Только высококачественная
оцинкованная сталь

 с защитным покрытием 350 г/м2.
Отличная устойчивость к коррозии.

Специальная гофрированная форма 
обеспечивает эффективное отражение

 солнечных лучей и поддерживает 
оптимальную температуру 

корма внутри бункера.

Ревизионное окошко позволяет
 следить  за наличием корма в бункере.

Толщина сегментов 
нижнего и верхнего 

конуса 1,2 мм.

Возможна установка системы
 взвешивания корма в бункере.

Лестница с защитной клетью 
обеспечивает максимальную 

безопасность.

Каждый бункер стандартно 
оборудован механической системой 
загрузки корма. Дополнительно есть 
возможность пневмозагрузки бункера. 

Только высококачественная
оцинкованная сталь

 с защитным покрытием 350 г/м2.
Отличная устойчивость к коррозии.

Специальная гофрированная форма 
обеспечивает эффективное отражение

 солнечных лучей и поддерживает 
оптимальную температуру 

корма внутри бункера.

Ревизионное окошко позволяет
 следить  за наличием корма в бункере.

Толщина сегментов 
нижнего и верхнего 

конуса 1,2 мм.

Возможна установка системы
 взвешивания корма в бункере.

Лестница с защитной клетью 
обеспечивает максимальную 

безопасность.

Каждый бункер стандартно 
оборудован механической системой 
загрузки корма. Дополнительно есть 
возможность пневмозагрузки бункера. 

Только высококачественная
оцинкованная сталь

 с защитным покрытием 350 г/м2.
Отличная устойчивость к коррозии.

Специальная гофрированная форма 
обеспечивает эффективное отражение

 солнечных лучей и поддерживает 
оптимальную температуру 

корма внутри бункера.

Ревизионное окошко позволяет
 следить  за наличием корма в бункере.

Толщина сегментов 
нижнего и верхнего 

конуса 1,2 мм.

Возможна установка системы
 взвешивания корма в бункере.

Лестница с защитной клетью 
обеспечивает максимальную 

безопасность.

Каждый бункер стандартно 
оборудован механической системой 
загрузки корма. Дополнительно есть 

возможность пневмозагрузки бункера. 

Лестница с защитной клетью 
обеспечивает максимальную 

безопасность.

Только высококачественная
оцинкованная сталь

 с защитным покрытием 350 г/м2.
Отличная устойчивость к коррозии.

Специальная гофрированная форма 
обеспечивает эффективное отражение

 солнечных лучей и поддерживает 
оптимальную температуру 

корма внутри бункера.

Ревизионное окошко позволяет
 следить за наличием корма в бункере.

Толщина сегментов 
нижнего и верхнего 

конуса 1,2 мм.

Возможна установка системы
 взвешивания корма в бункере.
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БУНКЕР СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ
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Бункер стеклопластиковый

Бункеры для хранения корма изготовлены из стеклопластика и армированы 
стекловолокном.
• Гладкая внутренняя поверхность и оптимальная форма для движения корма;
• Полностью совместимы с различными системами автоматической кормораздачи;
• Не подвержены коррозии;
• Не нуждаются в консервации;
• Хорошая теплоизоляция;
• Хорошая влагоизоляция (швы обрабатываются штатным герметиком, верх бунке-
ра плотно закрыт крышкой);
• Механическая/пневматическая загрузка  ( все бункеры укомплектованы трубами 
для пневмозагрузки);
• Быстрый монтаж;
• В комплект входит лестница;
• Наличие прозрачного участка для визуального контроля уровня корма в емкости.

Артикул Вместимость, м3 
(т) 

Количество ног, 
шт 

Высота 
бункера, м 

6089 3,5 (2,1) 3 3,9 
6090 4,5 (2,7) 3 4,15 
6080 6,0 (3,6) 3 4,4 
6081 7,5 (4,5) 3 4,8 
6082 10,0 (6,0) 3 5,4 
6083 12,5 (7,5) 3 6,0 
6084 15,0 (9,0) 3 6,4 
6085 17,5 (10,5) 4 7,1 
6086 20,0 (12,0) 4 7,5 
6087 25,0 (15,0) 4 8,0 
6088 31,0 (19,0) 4 8,98 
6091 40,0 (24,0) 4 8,4 
6092 52,0 (31,2) 4 9,8 
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СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ
КОРМА В БУНКЕРЕ
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Взвешивание корма

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ВЗВЕШИВАНИЯ 
SAGRADA-SWD: 

Измерение – отображает точный вес корма на встроенном дисплее.
Дозирование – позволяет выгружать заданное количество корма в определен-

ное время.
Контроль – управляет звуковой либо световой сигнализацией при отсутствии 

корма либо перегрузке бункера.
Учет загрузок (поставок корма) – фиксирует количество и время загрузок 

кормов за весь период.
Учет потребления корма  – позволяет отслеживать ежедневную динамику потре -

ления корма.
Статистика – сохраняет данные за последние 3 периода выращивания.
Удаленный доступ (диспетчеризация) – возможность подключения к блоку TCR 

для контроля за расходом корма с телефона и любого ПК.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

MHK1 для SWD, одна для
каждого бункера до 4 ног

MHK2 для SWD, одна для
каждого бункера до 8 ног

ТЕНЗОДАТЧИК

8853-01
Тензодатчик 5000 кг

с консолью для
оцинкованного бункера

8853-04
Тензодатчик 5000 кг

с консолью для
стеклопластикового

бункера

1

2

3

climate solution

climate solution

MHK1

SWD

climate solution

climate solution
TOTAL CONTROL MHK2climate solution

TOTAL CONTROL MHK1

SWD1 для 1 бункера

SWD3 для 1-3 бункеров

КОНТРОЛЛЕР TC SWD

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ СИСТЕМА

1

3

2

б
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Взвешивание корма

МОНИТОРИНГ КОРМА В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ!

ВЫ КОНТРОЛИРУЕТЕ ТЕКУЩЕЕ НАПОЛНЕНИЕ
БУНКЕРОВ И ПОТРЕБЛЕНИЕ КОРМОВ

+375 29 322 12 32 +7 903 649 04 12 mail@sagrada.biz
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Взвешивание корма

ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК РАСХОДУЕТСЯ КОРМ

ВЫ ВИДИТЕ ИНФОРМАЦИЮ В ВИДЕ ГРАФИКОВ
И ТАБЛИЦ

15
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СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ
КОРМА
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ТРУБА NOVICOR, L=3 м ПОВОРОТНЫЙ УГОЛ NOVICOR 45о 

3035 3031

3034 3030

3037 3033

3036 3032

Ø 75 мм Ø 75 мм

Ø 55 мм  Ø 55 мм

Ø 125 мм Ø 125 мм

Ø 90 мм Ø 90 мм

ШНЕК ВЕРХНЯЯ ВОРОНКА 

3027

3026

3029

3012

3028

Ø 60 мм

Ø 38 мм

Ø 95 мм

под бункер

Ø 71 мм

ВЕРХНЯЯ ВОРОНКА СДВОЕННАЯ ЗАДВИЖКА

3013 3014 под бункер для бункера

Система транспортировки корма

РЕДУКТОР ДЛЯ МОТОРОВ VARVEL

МУФТА

МОТОР

3001

3000

 1:2, 95

 1:3, 94

для мотор-редуктора

1,1 кВт/1380 об/мин

0,75 кВт/1380 об/мин

2,2 кВт/1380 об/мин

1,5 кВт/1380 об/мин

3003-01

3004-01

3005-01

3006-01 3000-01

ВАЛ ДЛЯ ВЫГРУЖНОГО УЗЛАВЫГРУЖНОЙ УЗЕЛ

Ø 75 мм

Ø 125 мм

Ø 90 мм3108

3107

3210

3109

Ø 75 мм

Ø 55 мм

Ø 125 мм

3007-06 Воронка для выгружного
узла универсальная

Ø 90 мм

3008-01

3009-01

3010-01
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Система транспортировки корма

ПОДДОН ИЗ Н/Ж СТАЛИ В СБОРЕ 

ВАЛ ДЛЯ ШНЕКАСДВОЕННЫЙ ПОДДОН ИЗ Н/Ж СТАЛИ В СБОРЕ

 ПОДДОН ОЦИНКОВАННЫЙ В СБОРЕ

КОРЗИНА СДВОЕННАЯ КОРЗИНА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕСЫПНОГО УЗЛА

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ ЗАЖИМ ДЛЯ ТРУБЫ

3021-02

3015

для трубы Ø 125 мм

для трубы Ø 55 мм

FA 55 мм

FA 90 мм

FA 125 мм

FA 75 мм

3019

3018

3023 3047

3017

3016-01

3022 3049

3011

3046

3025 3051

3052

7400

6118

6119

6120

 

3020

3024 3050 3048

для трубы Ø 90 мм, Roxell 
03202629

3021 для трубы Ø 125 мм

для трубы Ø 75 мм

FA 75 мм FA 75 мм

для трубы Ø 75 мм, Roxell 
03103850

для трубы Ø55 мм

FA 55 мм FA 75 мм, 
н/ж сталь

для бункера, Roxell 
03102001

FA 55 мм

FA 125 мм FA 75 мм, н/ж сталь

FA 90 мм, н/ж сталь

Roxell 03501251

Ø 75 мм

Ø 90 мм

Ø 125 мм

Ø 55мм 

Ø 90 мм

Ø 75мм

Ø 125 мм

для трубы Ø 90 мм

FA 90 мм FA 90 мм, 
н/ж сталь

FA 90 мм

3015-01

3017-01

3019-01

3021-01

6130-03

6127-05

6128-04

6129-03
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ТРОЙНИК

3041

3040

3043

3042

FA 75

FA 55

FA 125

FA 90

ТРОЙНИК bEST

3042-03 FA 90 

ДАТЧИК ЕМКОСТН Й НАКЛАДНОЙ

3080 DOL 20SCR (NC)

КРЮК S

52800

ЦЕПЬ

56290 3 мм

ВОРОШИЛКА ДЛЯ КОРМА

3100-02 Шар Ø 80 мм

ДАТЧИК ЕМКОСТНОЙ

4597 DOL 44RG 90-265V
с резьбой

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБА

3039

3038

3073

75x80 мм/2 м

70x75 мм/2 м

85x90 мм/2 м

3074-02 82x88 мм/3 м

ГОФРОТРУБА

3082

30530

Ø 82 мм

Ø 76 мм

3072

30540

Зажим для гофротрубы,
н/ж сталь

Ø 90 мм

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА

3091-90

3091-75

FA 90

FA 75

Система транспортировки корма

О
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КОРМЛЕНИЕ ПРОДОЛЬНОЕ
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Кормление продольное

ПУСКАТЕЛЬ

РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ

7900

7902 7904

7901 7903

1,6..2,5 А 4…6 А

1...1,7А 2,5..4 А

Мотор 0,55 кВт

Мотор 0,37 кВт

Муфта для редуктора

Редуктор

МОТОР-РЕДУКТОР

1001-01

1001-05

1001-02

1001-11

КОНТРОЛЬНАЯ КОРМУШКА bEST 

1060-04 Контрольная кормушка bEST
с соединительным узлом

4571 Датчик емкостной с регулировкой
чувствительности и задержки Ø 18 мм

4596 Датчик емкостной
с Led-лампой Ø 30 мм

ДАТЧИК МЕХАНИЧЕСКИЙ
«ЛОПАТКА» 

1002 

КОНТРОЛЬНАЯ КОРМУШКА MINIMAX

для бройлеров Minimax1001-14-1

ПРИЕМНЫЙ БУНКЕР ОЦИНКОВАННЫЙ (ХОППЕР)

1003 Хоппер оцинк. сталь 110 л

1045 Датчик механический
«Лопатка»

Вал для хоппера

Нижний поддон1003-02

1003-01

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОРМУШКИ

1060-03 универсальный

КОНТРОЛЬНАЯ КОРМУШКА IND

Контрольная кормушка IND
с соединительным узлом1090-03

Датчик емкостной
с регулировкой

чувствительности и задержки
Ø 18 мм, выход кабеля

под 45 град.

4571-01

ПРИЕМНЫЙ БУНКЕР ПЛАСТИКОВЫЙ (ХОППЕР) bEST

1079-30

Приемный хоппер bEST
100 л, поддон н/ж сталь

1079-30-01
Загрузочный поддон для

хоппера bEST из н/ж стали
с креплением троса
антинасеста 1022-01

1045-01

1079-10

Датчик емкостной
с резьбой, Ø 18 мм

Приемный хоппер bEST
60 л, поддон н/ж сталь
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ШНЕК Ø 36 мм

бухта 120 м

1008 бухта 130 м

бухта 140 м

бухта 150 м

бухта 100 м

КОВРИКИ ДЛЯ ГНЕЗД

6550-10 Поворотный угол bEST
для цепной кормораздачи

Кормление продольное

КОНТУРНОЕ КОРМЛЕНИЕ

5980

1077

Мотор-редуктор 0.37KW-
3x230/400V 50HZ-80 RPM

Приемный хоппер

3075 Автоматический тройник
Ø 90 мм

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЦ bEST

1080-06 для напольного
содержания

1085 для клеточного
содержания

КОРМУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА

1076 KIXOO, 16 голов/корм

ТРУБА КОРМЛЕНИЯ Ø 45 мм, L=3 м 

труба 3 отв., 1,2 мм

Соединитель для труб
кормления Ø 44,5 мм

Пластиковая заглушка
отверстий для трубы Ø 45 мм

труба 2 отв., 1,2 мм

труба 4 отв., 1,2 мм

1029-01

1005-01

1006-01

1007-02

5920

ШНЕК КОНТУРНЫЙ KIXOO

5949

1062

Соединитель для
контурного шнека 

Контурный 36 мм

5981 Поворотный угол 90о

КОЛЬЦО ДЛЯ КОРМУШКИ BEST

1100

КОРМУШКА ДЛЯ ИНДЕЙКИ, ОТКОРМ

1011

1016

30-50 голов/корм

Кольцо для кормушки

ЦЕПЬ КОРМОРАЗДАЧИ

6550-01

6550-02

Цепь кормораздачи
70 мм в бухте по 10 м

Натяжитель цепи
кормораздачи

8060-01

8061

Коврик для гнезд род стада
500х595 мм с зажимами

Крепление для ковриков
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРЮК

1039 для трубы 45 мм

ПОДВЕС

1038

10260

Шпилька для подвеса

1026-04 Пластина подвеса 25х60

Крюк металлический
полукруглый 6х80

КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА АНТИНАСЕСТА

bEST1022-02

АНТИНАСЕСТ

5021 Шокер

2021 Пружина антинасеста

ЛЕБЕДКА НАСТЕННАЯ

1133 кг

ЛЕБЕДКА ПОТОЛОЧНАЯ РУЧНАЯ

1069

1069-01

1017

680 кг

1025 Ручка для потолочной лебедки

1500 кг

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С МОНТАЖНЫМ КРОНШТЕЙНОМ

1064

1,1 кВт

Переключатель для лебедки

0,75кВт

Монтажный кронштейн
для лебедки

1049-04

1050-01

1057-01

ТРОС

10210 Трос оцинкованный 1,5 мм

10240 Трос оцинкованный 5 мм

1018 Шнур нейлоновый 6 мм,
желтый

ЗАЖИМЫ

1020 Для троса Ø 5 мм

1020-02 Для троса антинасеста
Ø 1,5 мм

8407 Зажим bEST для троса
Ø 6 мм

РОЛИК

1023

1019

Ø 90 мм

Ø 45 мм

РОЛИК СО ШПИЛЬКОЙ

5125-02
Ролик нейлоновый Ø 90 мм

усиленный со шпилькой
М12х350 для направляющей

цепи
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Кормление продольное

КОРМУШКА ДЛЯ ЕДЫ, А НЕ ДЛЯ СНА!
• Конструкция кормушки bEST не дает возможности птице залезать 

внутрь кормушки, спать в ней и засорять корм пометом.
• Обод кормушки bEST не позволяет птице перемешивать и выгребать 

корм.



 www.sagrada.biz Кормление продольное
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• Низкий бортик 40 мм – легкий 
доступ к корму цыплятам с первого 
дня жизни.

• Большой диаметр 38 см – сво-
бодный доступ большого количества 
птицы.

• Легкость мойки – конструкция 
состоит всего из 3-х гладких частей!

• Универсальность – кормушка 
bEST с кольцом позволяет выращи-
вать любой вид птицы: бройлеров, 
кур-несушек, индейку, уток и гусей!

ПРЕИМУЩЕСТВА
КОРМУШЕК bEST:
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ПОЕНИЕ
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МУФТА С ХОМУТАМИАЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ LUBING СЕРЕДИННЫЙ

ДЕАЭРАТОР LUBING РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ LUBING СЕРЕДИННЫЙ

2001-18

2001-04

2003-06

2004-02

2001

2001-10

2009

3530-05

с 4 ниппелями18 ниппелей н/ж сталь

15 ниппелей н/ж сталь

Без ниппелей

с 3 ниппелями

с 5 ниппелями

20 ниппелей н/ж сталь

для труб поения 22х22 мм

для труб поения 28х28 мм

6139-90

2015

20256150

6141

6141-01

3 м, 28х28 мм

для алюм. профиля 28х28 мм для трубы 28х28мм,
трубка 90 см

 3 м, 22х22 мм

для алюм. профиля 22х22 мм для трубы 22х22мм,
трубка 45см 

для неровных полов
22х22 мм

6156
Регулятор давления E-flush

с приводом, с одним выходом
для трубы 22x22 мм LUBING

с пробкой для трубы 22x22 мм,
трубка 45 см

для трубы 28x28 мм,
трубка 60 см 

для трубы 28x28 мм,
трубка 90 см

Поение

ДЕАЭРАТОР ПОВОРОТНЫЙ LUBING

2014 для трубы  22х22 мм

ТРУБА ПОЕНИЯ 22х22 мм, L=3 м ТРУБА ПОЕНИЯ 28х28 мм, L=3 м

3530-04

3530-16

3530-01

3530-02

3530-03

СПИРАЛЬНЫЙ ШЛАНГ

5712

5713

длина 6 м

длина 9 м

Адаптер для соединения 
с главной линией

Разъем для подключения

5712-03

5712-04
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КАПЛЕУЛАВЛИВАТЕЛЬНИППЕЛЬ

4070

2019

для индейки, н/ж сталь

6115-02 Ключ для ниппеля

для бройлера, н/ж сталь 4622-01 Каплеулавливатель на одной
ножке bEST, красный, 70х70 мм 

3102-01 Каплеулавливатель на двух
ножках, красный, 80х80мм

• Надежная фиксация к трубе
• Гладкая С-образная форма чаши

(легкость при мойке/очистке
от загрязнений)

ПОИЛКА JUMBO BПОИЛКА JUMBO T

4822-03 4823индейка от 2-25 кг бройлер, несушка, индейка
от 0-12 кг

УЗЕЛ ПОЕНИЯ 3 м, ОТКОРМ УЗЕЛ ПОЕНИЯ 3 м, ВЫРАЩИВАНИЕ 

3630

3640

3650

3 поилки с чашей
(индейка/откорм)

4 поилки с чашей
(индейка/откорм)

5 поилок с чашей
(индейка/откорм)

3540

3530

3550 

3530-15

3530-14

4 поилки с чашей (индейка/
молодняк)

Расширение для чаши поения

Шарик 30 мм

3 поилки с чашей (индейка/
молодняк)

5 поилок с чашей (индейка/
молодняк)

Поение

МЕДИКАТОР DOSATRONУЗЕЛ ВОДОПОДГОТОВКИ

2024 5410

2023 5400

1” D25RE5VF, 1-5%

¾” D25RE2VF, 0,2-2%

ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ

7800 FK06АА-3/4’’

ПОИЛКА JUMBO 98

4822 индейка от 2-25 кг



НЕЙЛОНОВЫЙ ШНУР

ТРОС

2010 6210

10210

2026

Ø 3 мм Ø 4 мм

Ø 1,5 мм, оцинк. сталь

Ø 3 мм, н/ж сталь

mail@sagrada.biz
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Поение

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСААНТИНАСЕСТ

РОЛИК

РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТРОСА

ЛЕБЕДКА НАСТЕННАЯ

РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТРОСА

2013

1023

2011-01

Ø 21 мм

Ø 90 мм

Трёхуровневый регулятор
для шнура/троса поения

Ø 4 мм

5021

2021

6112

2017

2028-01

2011-03-01

Шокер

Пружина антинасеста

Ø 4 мм

Ø 5 мм

Ø 3 мм, круглый

Ø  4 мм металл

500 кг с кронштейном

816 кг с кронштейном

МИКСЕР

5413 60 литров, 230V/50Hz

ПОДВЕС ТРУБЫ ЛИНИИ ПОЕНИЯ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ ПОЕНИЯ К ПРОФИЛЮ

6137

2016-01 22х22 мм

28х28 мм

22х22 мм

28х28 мм

2008-02

3530-13

6112-01

6112-02
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВЗВЕШИВАНИЕ ПТИЦЫ
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 www.sagrada.biz Автоматическое взвешивание птицы

КОМПЛЕКТ ВЕСОВ К2КОМПЛЕКТ ВЕСОВ К1

К1 К2
Весы для бройлеров, кур-
несушек, уток. Комплект
состоит из платформы,

тензодатчика и контроллера

Весы для индейки. Комплект
состоит из платформы,

тензодатчика и контроллера
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Весы предназначены для автоматического взвешивания птицы (без
участия человека) на протяжении всего периода выращивания. В зависимос-
ти от возраста птицы, весы производят более 1000 взвешиваний за день. 

Вся полученная информация по каждому дню выращивания сохра-
няется во внутренней памяти устройства. Система взвешивания птицы хранит 
данные за 3 предыдущие партии выращивания, поэтому пользователь всегда 
может их анализировать.

ВЗВЕШИВАНИЕ ПТИЦЫ БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Автоматическое взвешивание птицы
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 Средней живой массе;
 Среднесуточном привесе;
 Отклонении от нормы;
 Однородности стада и коэффициенте вариации;
 Максимальной и минимальной живой массе;
 Нормативной живой массе;
 Количестве взвешиваний и др.

СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ ПТИЦЫ SAGRADA
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННЫЕ О:

ВЫ ВСЕГДА ЗНАЕТЕ РЕАЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ
И ПРИНИМАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ!



TOTAL CONTROL R

К2 - для индейки К1 - для бройлеровили

TOTAL CONTROL PW1

+375 29 322 12 32 +7 903 649 04 12 mail@sagrada.biz

 www.sagrada.biz

33+375 29 322 12 32 +7 903 649 04 12 mail@sagrada.biz+375 29 322 12 32 +7 903 649 04 12 mail@sagrada.biz

Автоматическое взвешивание птицы

Весы для птицы можно подключить к компьютеру 
управления микроклиматом и к блоку удаленного доступа 
TCR, благодаря чему можно просматривать всю информа-
цию с весов удаленно: через ПК, ноутбук или смартфон.
При необходимости все данные могут быть выгружены 
в программу Excel для последующей обработки.

МОНИТОРИНГ ВЕСА ПТИЦЫ В РЕЖИМЕ ONLINE 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА
К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВЗВЕШИВАНИЮ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ МИКРОКЛИМАТА
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• КОМПЬЮТЕРЫ МИКРОКЛИМАТА    • УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП
 • ДАТЧИКИ МИКРОКЛИМАТА
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Автоматизация микроклимата

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМКОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ

1204+

1204 1203сенсорный, для 2-х
сервоприводов, 4 датчика to 

сенсорный, для 4-х
сервоприводов, 4 датчика to 

с 3-мя датчиками
температуры, 25 А

МОДУЛЬ INLET

TCMW24

TCMW230

модуль для сервопривода
24 V

модуль для сервопривода
230 V

РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ ВЕНТИЛЯТОРА

6915 SPA-12 (до 12А)
для двигателя 220В

Компьютеры микроклимата



Автоматизация микроклимата

Меню на русском языке

+375 29 322 12 32 +7 903 649 04 12 mail@sagrada.biz36

Компьютеры микроклимата

Тип устройства

Дисплей

Кол-во этапов (групп) вентиляции, (max)

Кол-во независимых приточных групп

Кол-во независимых групп обогрева

Кол-во дополнительных групп (режим обогрев или охлаждение)

Тип выходного сигнала для управления притоком

Кол-во исполнительных реле (сухие контакты)

Кол-во выходов для подключения сервоприводов с обратной связью

Кол-во аналоговых входов (0-10V)

Кол-во входов для датчиков температуры

Тип датчиков температуры

Кол-во цифровых входов (счетчики)

Кол-во входов потенциометров (обратная связь от сервопривода)

Возможность подключения PW (автоматические весы для птицы)

Возможность подключения SWD (взвешивание корма в бункере)

Кол-во аналоговых выходов (0-10V / 10-0V)

Наличие источника питания для датчиков

Кол-во подключаемых датчиков влажности

Тип сигнала датчика влажности

Подключение датчика CO2 (углекислый газ)

Подключение датчика разрежения

Подключение датчика NH3 (аммиак)

Возможность удаленной настройки и управления через интернет

Напряжение питания компьютера

Габаритные размеры

Компьютер микроклимата и производства

Графический многострочный 3"

8

1

2

1

0-10V (10-0V)

12

-

3

max. 4 датчика (3 в комплекте)

Термопара (2 провода)

2

-

нет

нет

3

12VDC 

1

0-5V или 0-10V

да, 0-10V или 4-20mA

да, 0-10V или 4-20mA

да, 0-10V или 4-20mA

Да, бесплатный доступ через «Sagrada-TCR»

1f~230V

220х297х105 мм

Параметр 1203

Технические характеристики компьютера микроклимата 1203

Функциональные возможности:
• Управление выращиванием на основе кривых выращивания.
• Управление освещением (рассвет-закат либо вкл./выкл.) без привязки к дню 

выращивания.
• Управление кормлением (вкл. / выкл. по суточному таймеру).
• Учет расхода корма, воды, электроэнергии.
• Cбор статистических данных.
• Аварийная сигнализация в случае сбоев.
• Удаленный контроль и управление без доступа к сервисному меню. 

КОМПЬЮТЕР МИКРОКЛИМАТА TOTAL CONTROL 1203
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Компьютеры микроклимата

Меню на русском языке

Функциональные
возможности:

КОМПЬЮТЕРЫ МИКРОКЛИМАТА
TOTAL CONTROL 1204, TOTAL CONTROL 1204+ 

Тип устройства

Дисплей

Кол-во этапов (групп) вентиляции, (max)

Кол-во независимых приточных групп

Кол-во независимых групп обогрева

Кол-во дополнительных групп (режим обогрев или охлаждение)

Тип выходного сигнала для управления притоком

Кол-во исполнительных реле (сухие контакты)

Кол-во выходов для подключения сервоприводов с обратной связью

Кол-во аналоговых входов (0-10V)

Кол-во входов для датчиков температуры

Тип датчиков температуры

Кол-во цифровых входов (счетчики)

Кол-во входов потенциометров (обратная связь от сервопривода)

Возможность подключения PW (автоматические весы для птицы)

Возможность подключения SWD (взвешивание корма в бункере)

Кол-во аналоговых выходов (0-10V / 10-0V)

Наличие источника питания для датчиков

Кол-во подключаемых датчиков влажности

Тип сигнала датчика влажности

Подключение датчика CO2 (углекислый газ)

Подключение датчика разрежения

Подключение датчика NH3 (аммиак)

Возможность удаленной настройки и управления через интернет

Напряжение питания компьютера

Габаритные размеры

Компьютер микроклимата и производства

Цветной сенсорный 5"         Цветной сенсорный 7"

8                                 12

3                                                            5

2                                                            4

2                                                            4

0-10V (10-0V) или прямое управление с обратной связью

12                                                           16

2                                                             4

5                                                             6

max. 6 датчиков (4 в комплекте)

Термопара (2 провода)

6                                                            8

2                                                            4

да, max 1 блок PW c 3 платформами

да, max 2 блока SWD х 3 бункера каждый

4                                                           6

12VDC / 24VDC 

2 внутренних + 1 внешний

0-5V или 0-10V

да, 0-10V или 4-20mA

да, 0-10V или 4-20mA

да, 0-10V или 4-20mA

Да, бесплатный доступ через «Sagrada-TCR»

1f~230V или 3f~400V (зависит от типа сервопривода)

286х340х120 мм                              331х425х182 мм

Параметр 1204                                               1204+

Технические характеристики компьютера микроклимата 1204, 1204+

• Управление выращи-
ванием на основе кривых вы-
ращивания.

• Управление освеще-
нием по принципу «рассвет-
закат» или «вкл/выкл» с при-
вязкой к дню выращивания.

• Управление кормлением (вкл. / выкл. по суточному таймеру).
• Адресное дозирование корма по весу и времени.
• Учет расхода корма, воды, электроэнергии.
• Сбор статистических данных.
• Аварийная сигнализация в случае сбоев.
• Аварийное открывание притока.
• Удаленный контроль и управление с доступом к сервисному 

меню. 
• Синхронизация с системой взвешивания и учета расхода корма 

(max 2 блока SWD х 3 бункера каждый).
• Синхронизация с автоматической системой взвешивания птицы 

PW (max 3 платформы / птичник).
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Датчики микроклимата

Датчик для непрерывного 
измерения относительной влаж-
ности воздуха (RH) внутри и 
снаружи помещений. Диапазон 
измерения 0…100%RH. Степень 
защиты датчика – IP67. В ком-
плекте кабель 2 м и защитный 
силиконовый колпачок.

Датчик разрежения для активного измерения отрицатель-
ного давления в помещениях с агрессивной средой и передачей 
сигнала на компьютер микроклимата. Диапазон измерения: 
0...2500 Па. Поставляется с дисплеем или без. Питание 24VDC/AC. 

Датчик для непрерывного 
измерения концентрации аммиа-
ка (NH3) в воздухе.  Диапазон 
измерения 0…100 ppm.  Степень 
защиты датчика – IP65. Датчик 
поставляется в комплекте с кабе-
лем 2 м и сменным чувствитель-
ным элементом.

Датчик для измерения температуры воздуха внутри или 
снаружи животноводческих помещений. Диапазон измерения: 
-20…+80 °С / -40…+60 °С. Чувствительный элемент датчика
в оболочке из н/ж стали. Датчик поставляется в герметичном 
корпусе IP65 из ударопрочного поликарбоната.

Датчик для непрерывного 
измерения концентрации угле-
кислого газа (СО2) в птицеводче-
ских и животноводческих поме-
щениях. Диапазон измерения 
0…10 000 ppm. Датчик поставля-
ется с разъемом и кабелем 2 м.

Датчики микроклимата – 
непрерывно измеряют темпера-
туру и влажность внутри и снару-
жи помещения, разрежение, кон-
центрацию газов CO2 и NH3

в воздухе и всю информацию 
передают на компьютер. 

На основании полученной 
информации с датчиков и задан-
ных их предельных значений 
компьютер осуществляет точное 
регулирование микроклимати-
ческих параметров в соответ-
ствии с возрастом птицы.

Для визуального контро-
ля текущие значения со всех
подключенных к компьютеру 
датчиков выводятся на главный 
экран.
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Датчики микроклимата

При пропадании электричества:
- питает компьютер микроклимата;
- открывает приточные клапаны
   по to;
- защищает компьютер от скачков
   напряжения.

ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ

ДАТЧИК АММИАКА (NH3)ДАТЧИК УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА (СО)

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 

МАНОМЕТР РАЗРЕЖЁННОСТИ ВОЗДУХА МАНОМЕТР РАЗРЕЖЁННОСТИ ВОЗДУХА

ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ ПРИТОКА

4562

4505

DOL 114

4562-01 DOL 114 с резьбой

DOL 534599

4133

5555

4555

5556

DOL 19

DOL 12

ТС1200

наружной DOL 50ТС1210

внутренней DOL 52

MM100 (-100...+500 Pa)

DOL 16

Электронный

5556-01 Электронный с экраном

СИГНАЛИЗАЦИЯ

4112

4101

Световая и акустическая

Блок питания сигнализации

TC4 GSM-блок аварийного
оповещения (смс, звонок)

ТЕРМОСТАТ

T15-WD



ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

TCR2

TCEDAR

Блок для удаленного доступа
TOTAL CONTROL R (TCR)

Антенна 
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Удаленный доступ

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП SAGRADA-TCR

МОНИТОРИНГ МИКРОКЛИМАТА В РЕЖИМЕ ONLINE

Возможности удаленного доступа SAGRADA-TCR:

 Неограниченное количество пользователей;
 Разделение прав доступа: просмотр/редактирование;
 Подключение обычным сетевым кабелем;
 Отсутствие лицензий и платного ПО;
 Бесплатное приложение для  iOS и Android.
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Удаленный доступ

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ
SAGRADA-TCR – это многофункциональная система удаленного доступа,

объединяющая в себе мониторинг, дистанционное управление, контроль и опове-
щение, которая поможет оптимизировать и анализировать производственные про-
цессы на Вашей ферме. Она объединяет в одну систему контроль микроклимата, 
автоматическое взвешивание птицы и мониторинг расхода корма.

Система диспетчеризации SAGRADA-TCR позволит Вам:
• Видеть на мониторе своего ПК или смартфоне текущий экран контроллера микро-

климата, как будто Вы находитесь рядом с ним.
• Удаленно вносить изменения в настройки, корректировать графики выращивания 

(напр., менять температуру, влажность, мин. и макс. вентиляцию, влияния и др.).
• Просматривать, сравнивать и анализировать архив данных за последние 3 партии 

выращивания. Данные доступны как в виде графиков, так и в виде таблиц с возможностью 
их выгрузки в программу Excel для дальнейшей обработки.

• Просматривать текущие активные сигнализации и полную историю сигнализаций.
• Получать уведомления на смартфон либо электронную почту при возникновении 

аварийных ситуаций, сбоях в работе оборудования, низком уровне корма в бункере и пр.
• Следить за количеством корма в кормовом бункере, вести учет потребления корма 

за день, за всю партию выращивания, за 1 год, а также дозировать определенное количе-
ство корма по заданной программе и др.

• Производить ежедневные автоматические контрольные взвешивания без участия 
человека, при этом удаленно снимать всю информацию о среднем весе птицы, однородно-
сти поголовья, привесах и др.
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ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ВЫТЯЖНОЙ ШАХТЫ

ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ПРИТОЧНОЙ ШАХТЫ

КАПЛЕУЛАВЛИВАТЕЛЬ

ШАХТА ПРИТОЧНАЯ УТЕПЛЕННАЯ С ЗАСЛОНКОЙ

УДЛИНИТЕЛЬ ШАХТЫ

СЕРВОПРИВОД

ЗАСЛОНКА ДЛЯ ВЫТЯЖНОЙ ШАХТЫ

9071

9071-01

645 мм-400/L

для шахты 630 мм

для шахты  820 мм

645 мм-230/L

4160

4180

4150 

4155 4170-
02 

910мм-
230/L

4165 910мм-
400/L

4156

4166

4159

4169

4179

4150-08

46040

4224-01

4157-02

46040 24V 220V46000

0,5 м 1 м4224

d=820 мм,  длина 1,2 м

d=910 мм, длина 1,2 м 

d=630 мм, длина 1,2 м 

d=820 мм,  длина 1,2 м

d=910 мм, длина 1,2 м 

d=630 мм, длина 1,2 м 

630 мм-230/L

820 мм-230/L

630 мм-400/L

820 мм-400/L

для шахты 630 мм

для шахты 820 мм

d=650 мм, крышный лист

d=650 мм, мембрана

сервопривод 24V; 0-10V

УДЛИНИТЕЛЬ ШАХТЫ

4181/4182

820 мм, 0,6м/1,2 м

910 мм, 0,6м/1,2 м

630 мм, 0,6м/1,2 м

СМЕСИТЕЛЬ ВОЗДУХА ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ZEFIRВЕНТИЛЯТОР ШАХТНЫЙ MULTIFAN

8059 Ø 630 ммP6E63

P6E82

P6D82

630 мм-230V

820 мм-230V

P6D63 630 мм-230/400V

820 мм-230/400V

4150-25/23

4160-07/08

4170-
01 

4150-35

4150-36

4220 (1)

4221 (2)

ШАХТА ВЫТЯЖНАЯ С ЖЁСТКИМ КРЫШНЫМ ЛИСТОМ ШАХТА ВЫТЯЖНАЯ С ГИБКОЙ МЕМБРАНОЙ
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650

710

650 мм гравитационные ПВХ

710 мм гравитационные ПВХ

РАЗГОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

8003

8013

140 R/R 1,4*1,4 м

100 R/R 1*1 м

ВЕНТИЛЯТОР ТУННЕЛЬНЫЙ

8002

8000

100R/S производительность
20 000 м3/ч  1*1 м

140R/S производительность
42 000 м3/ч  1,4*1,4 м

8002-01 100R/S производительность
20 000 м3/ч, 220В

ВЕНТИЛЯТОР С РАСТРУБОМ

8016-01 ES-140R/S, 1,4*1,4 м  48000 
м3/ч с раструбом. 58 dB

ПРИТОЧНЫЕ ЖАЛЮЗИ

СЕРВОПРИВОД ПРИТОЧНЫХ ЖАЛЮЗИ

8001

46000

1,4*1,4 м без сервопривода

Cервопривод, 220В

РАЗГОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

8056-01

8050

8057-01

8052

8058-01

8055-01

500/M/6-6/40/400

500/M/6-6/45/230

630/M/8-8/50/400/L

630/M/8-8/35/230

630/M/8-8/35/400

630/M/8-8/50/230/L

ВЕНТИЛЯТОР СТЕНОВОЙ

4167 630/R/5-5/38,5/230/L -
11500 м3/ч

9039-02 710/R/5-5/40/400/L -
15800 м³/ч

630/R/5-5/38,5/400/L -
11500 м3/ч

9039 710/R/5-5/40/230/L -
15800 м³/ч

ЖАЛЮЗИ ПВХ

СВЕТОЗАЩИТА

7000 Для туннельных вентиляторов
и жалюзи 1,4*1,4м

ЗИМНЯЯ ЗАЩИТА

9000 для туннельных вентиляторов
и жалюзи 1,4*1,4 м

СВЕТОЗАЩИТА ДЛЯ ПРИТОЧНЫХ КЛАПАНОВ

7000-1 Под заказ любые размеры
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ВЕТРО- СВЕТОЗАЩИТА ЧЕРНАЯ

4207

4208

4205-04 German II max

German I

German II

German II max

German I

German II

ВЕТРО- СВЕТОЗАЩИТА БЕЛАЯ
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ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН GERMAN

4229-01

4228-01 со спойлером 1500 m3/h

со спойлером 3100 m3/h 10240

8407 Зажим для штанги
приточного клапана

Трос oцинкованный 5 мм

8404 Штанга для форточек,
3 м, н/ж сталь

ОТКРЫТИЕ ФОРТОЧЕК

СЕРВОПРИВОД RIDDER

4001 

4001-01 

4023

RW 45 D1/220V

RLD-80-24V (0-10V)

RW 45 D1/400V

СЕРВОПРИВОД  RIDDER

4007

4002

4014

RW 401

Зубчатая рейка 30-3\L1445\
D6\UV77\RU1000 3cm

Цепная муфта 5/8"x3/8"

РОЛИКИ РОЛИК

5128 5129 Ø 90мм
с монтажным кронштейном 

Ø 90 мм
с двойным креплением

5119-01 обводной Ø 90 мм

5118 настенный Ø 90 мм
с подшипником

ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН

4200

4201

4203

4204

650х275 мм (1x1500)

650х520 мм

858х375 мм (1x3000)

858х750 мм

СЕРВОПРИВОД ЛИНЕЙНЫЙ DELTAFAN

SL-230 V, 60 см

SL-24 V, 60 см

SL-230 V, 30 см

SL-24 V, 45 см

SL-230 V, 45 см

4008-05

4008-06

4008-07

4008-08

4008-09
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Вентиляция

Приточные клапаны GERMAN – это пре-
восходное качество, производитель-
ность и цена! 
• Полностью изготовлены из пластика, 

легко очищаемы и долговечны.
• Легкий монтаж на стены любого типа с 

помощью кронштейнов (стандартно в ком-
плекте) и блока роликов для крепления основ-
ного троса или прута, который всегда входит в 
комплект.

• Впускной клапан заполнен пенополистиролом для лучшей изоляции.
• Утепленная конструкция препятствует образованию конденсата.
• Пружины крепления клапана позволяют  плотно закрыть вход воздуха.
• Дефлектор помогает  направить воздух в здание под нужным  углом.

1. Пластиковая сетка защищает от 
птиц и грызунов, что снижает риск 
попадания инфекции.

2. Минимальная вентиляция, путем 
изменения положения створки 
клапана, обеспечивается без
открытия приточного клапана.

5. Монтажные кронштейны для 
легкой и быстрой установки всегда 
включены в комплект.

4.Изогнутая створка 
клапана направляет поток 
воздуха строго к потолку.

3. Регулировка
открытия на весенне – 
летний период.

6. Ролик для фиксации 
троса или прута.

птиц и грызунов, что снижает риск клапана, обеспечивается без
открытия приточного клапана.

клапана направляет поток 
воздуха строго к потолку.

6. Ролик для фиксации 
троса или прута.
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9. Острый край клапана 
обеспечивает более мощный 
воздушный поток.7. Дефлектор направляет 

поток воздуха под
требуемым углом.

10. Заслонка клапана 
усилена  алюминиевым 
профилем для
максимальной
жесткости.8. Усиленная конструкция 

корпуса клапана.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 3 100 М3 /Ч ПРИ 20 ПА

GERMAN II - Большой

Производительность
м3/ч [Pascal]

Усилие на
открытие 

[кг]

Ход
троса
[мм]

Вес
[кг]

10 [pa] 20 [pa] 40 [pa]

2500 3100 4800 7.0 440 6.75

GERMAN I - Малый

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1 500 М3 /Ч ПРИ 20 ПА

Производительность
м3/ч [Pascal]

Усилие на
открытие 

[кг]

Ход
троса
[мм]

Вес
[кг]

10 [pa] 20 [pa] 40 [pa]

1000 1500 2000 4.0 300 3.38



+375 29 322 12 32 +7 903 649 04 12 mail@sagrada.biz48 +375 29 322 12 32 +7 903 649 04 12 mail@sagrada.biz

ОТОПЛЕНИЕ
•  ТГ ЗАКРЫТОГО ГОРЕНИЯ•  ВОДЯНОЙ ОБОГРЕВ    

•  ТГ ОТКРЫТОГО ГОРЕНИЯ



 www.sagrada.biz

49+375 29 322 12 32 +7 903 649 04 12 mail@sagrada.biz+375 29 322 12 32 +7 903 649 04 12 mail@sagrada.biz

Отопление

Водяные воздухонагреватели: NW-40 Agro и NW-50 Agro
 Воздухонагреватели предназначены для обогрева помещений сельскохозяй-
ственного назначения, таких как птицефермы, свинокомплексы, кроличьи фермы, а 
также теплицы и склады. Водяные воздухонагреватели NW серии Agro специально 
разработаны для эксплуатации в помещениях с повышенной запыленностью, вы-
сокой влажностью и агрессивной аммиачной средой. 
 Основными преимуществами воздухонагревателей NW являются наличие 
эпоксидированного теплообменника, который, в сравнении с теплообменником из 
медных трубок, служит более долговечно и не окисляется, а также высокая степень 
пылевлагозащиты двигателя (IP66), что, в свою очередь, позволяет мыть воздухо-
нагреватель аппаратами высокого давления.
 Нагреватели NW-40 Agro и NW-50 Agro очень просты в использовании и 
монтаже. Для подключения их в работу необходимо подать питание (230V) и тепло-
носитель (горячую воду). Для нагрева теплоносителя можно использовать кот-
лы на любом виде топлива: пеллетные, древесные, газовые или жидкотопливные. 
Возможна как вертикальная установка нагревателя (с рассекателем потока), так и 
горизонтальная (на поворотной консоли).
 Принцип работы заключается в постоянной циркуляции теплоносителя через 
теплообменник и котел. Вентилятор забирает воздух из помещения, прогоняет его 
между трубками теплообменника и снова возвращает уже подогретый воздух в по-
мещение. 
 Таким образом на выходе тепловентилятора образуется экологически чистое 
тепло без выделения влаги, CO2, дымовых газов и, что очень важно, без сжигания 
кислорода. 

ВОДЯНОЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

ГИБКИЙ ШЛАНГ

КОНСОЛЬ ПОВОРОТНАЯ

ВОДЯНОЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

ВОДЯНОЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

5536

5535

5533-02

NW 50 AGRO
с консолью, 56,2кВт

Щетка для нагревателя
NW 50 Agro

¾, 2 м

5530

5532

5540

NW 40 AGRO, 44,9кВт

NW-50 AGRO со смесителем, 
56,2квт

для NW 40 AGRO

Водяной обогрев
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Теплогенераторы BH с закрытой камерой сгорания
 Нагреватели с закрытой камерой сгорания имеют ряд неоспоримых преиму-
ществ перед стандартными нагревателями открытого сгорания. 

ПРЕИМУЩЕСТВА!
• Отработанные дымовые газы, образующиеся при сгорании топлива, не попадают в 
зону содержания птицы, что благоприятно влияет на микроклимат в помещении и са-
мочувствие поголовья;
• Отсутствие открытого пламени снижает риск возникновения пожара в птичнике;
• Свежий воздух для горения по специальному воздуховоду забирается с улицы, не 
нарушая тем самым систему вентиляции и не сжигая кислород в птичнике. 
• Не выделяется влага, как это происходит при использовании газовых воздухонагрева-
телей открытого сгорания. За счет этого снижается влажность в помещении, уменьшается 
необходимая кратность вентиляции и, следовательно, время работы нагревателя.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

КРОНШТЕЙНЫШЛАНГ

8240-03

8240-01

50 кВт, дизель

50 кВт, газ

8214

8229

8216

8250 8241

100 кВт, пропан

для забора воздуха 

(пропан)

для подвеса BH-100

для подключения газовых
воздухонагревателей, 2 м

для подвеса BH-50

100 кВт, газ

100 кВт, дизель

Особенности воздухонагревателей 
SAGRADA®:

• Корпус изготовлен из высокосортной н/ж стали
устойчивой к агрессивной среде;
• Автоматическое воспламенение с помощью 
свечи зажигания;

• Контроль давления газа и воздушного потока, создаваемого вентилятором;
• Возможность подключения к любому контроллеру микроклимата или термостату;
• Полностью автоматический режим работы;
• Система защиты от перегрева;
• Автоматическая система диагностики при аварии.

+375 29 322 12 32 +7 903 649 04 12 mail@sagrada.biz

ТГ закрытого горения

8213

8213-02

8213-03

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ BH-50ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ BH-100
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Отопление

Теплогенераторы открытого горения
Отличительные характеристики:
• Изготовлен из высококачественной нержавеющей 
стали, устойчив к агрессивной среде;
• Оснащен интуитивно понятной системой управления;
• Автоматическое воспламенение с помощью   электро-
да зажигания;
• Система защиты от перегрева; 

• Автоматический контроль наличия пламени;  
• Возможность подключения к любому компьютеру микроклимата или термостату; 
• Наличие в конструкции нагревателя дискового 
пламегасителя (противопожарного экрана);
• Встроенная автоматическая горелка на при-
родном газе; 
• Автоматическая система самодиагностики при 

Отдельно можно заказать запчасти для теплогенераторов:

авариях.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬГАЗОВЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

8191

P1008195

8192

GP 70 ACU, 70 кВт, газ

100 кВт, дизельGP 40 ACU, 40 кВт, газ

8193

8250

GP 120 ACU, 120 кВт, газ

GP 95 ACU, 95 кВт, газ

Шланг для подключения газовых
воздухонагревателей, 2 м

ТГ открытого горения
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ТУМАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
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Охлаждение

ВТУЛКА УСИЛИТЕЛЬНАЯКЛАПАН КОНЦЕВОЙ

52685272

ФОРСУНКА

ИНСТРУМЕНТФОРСУНКА SKOV С КРЕПЛЕНИЕМ

ФОРСУНКА

5230

5278

0,3 мм н/ж сталь

0,2 мм н/ж сталь 0,3 мм с трубкой

0,3 мм SKOV для сверления отверстий

для установки
форсунок SKOV

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ТРУБА ОХЛАЖДЕНИЯШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

5291

5255

5290

5265

ТС 1242

7301

21 л/мин, 70 бар, 3,6 кВт

250 м, бухта

12 л/мин, 70 бар, 3 кВт

Ø 12 мм, длина 6 м

Блок управления орошением
с датчиком влажности

Ø  12 мм, длина 6 м
с форсунками

5253-01

5253-03

5253-02

5253-06
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PAD-COOLING
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КАССЕТА ИЗ ПЛАСТИКАКАССЕТА ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

НАСОС БАК ДЛЯ ВОДЫ

КАРКАС ИЗ ПЛАСТИКАКАРКАС ИЗ Н/Ж СТАЛИ

Профиль верхний, нижний
и боковой из н/ж стали

Профиль верхний, нижний
и боковой из пластика

н/ж сталь

 PAD-Cooling – это система охлаждения приточ-
ного воздуха. Используется для понижения темпера-
туры воздуха в помещениях содержания животных и 
птицы с целью создания наиболее благоприятного 
микроклимата. 

Пэд-Кулинг

Система работает просто: по кассетам, состоя-
щим из гофрированных целлюлозно-бумажных лис-
тов, пропитанных полимерами, стекает вода. Приточ-
ный воздух, проходя через кассету, увлажняется и ох-
лаждается за счёт испарения воды.

7401-27-
01

7401-26

7402-01

7401-10 7401-11

Кассета PAD Cooling
STAR-COOL 7090

с черным защитным
слоем, 2000х600х150 мм

Кассета PAD Cooling
пластиковая,

2000х600х150 мм

7402-02
Кассета PAD Cooling

пластиковая,
1500х600х150 мм

Распределение воды
для панелей 150 мм
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Освещение

 Система   светодиодного 
освещения предназначена для
освещения  животноводческих
или птицеводческих помещений
по заданной программе либо по
принципу "рассвет-закат". 

Основные преимущества
системы светодиодного
освещения SAGRADA®:

• Светодиоды производства SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD, KOREA;

• Степень защиты светильников IP68;

• Возможность плавной регулировки освещенности 0…100%;

• Безопасны для животных и обслуживающего персонала;

• Система освещения поставляется с полным комплектом для монтажа,
включая кабельную продукцию;

• Все светильники уже подключены между собой в «гирлянду»;

• Широкий выбор мощности светильников – от 8 до 19 Вт;

• Коэффициент пульсации менее 1%;

• Ресурс работы светильников – 100 000 часов.

 
 Подготовка расчета 
комплекта системы освеще-
ния осуществляется в соот-
ветствии с предоставленным 
техническим заданием ин-
дивидуально для каждого 
проекта.
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НАС РЕКОМЕНДУЮТ
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