
Технические характеристики

Параметр
Напряжение питания
Частота питающей сети
Мощность двигателя
Кол-во фаз электродвигателя
Производительность при 0 Па
Диаметр крыльчатки
Размеры габаритные 
Номинальный потребляемый ток
Номинальная скорость вращения крыльчатки
Вес
Дальность выброса воздуха
Степень защиты двигателя
Уровень шума
Кол-во лопастей
Возможность регулировки оборотов
Наличие защитной сетки
Материал крыльчатки
Материал корпуса

Значение
380 В
50 Гц
1.1 кВт / 1.5 ЛС
3
48500 м³/ч*
1300 мм
1380х1380х330 мм
2.8 А
420 об/мин
52 кг
152 м**
IP 55
65 dB***
6 шт
Да****
Да (с 2-х сторон)
Нержавеющая сталь
Оцинкованная сталь

* - Данные приведены в соответствии со стандартом AMCA 230-99.

** - Скорость воздуха = 0,5м/с. (На основании измерений, 
произведенных в бесконечно длинном помещении 
с гладкими поверхностями пола, потолка и стен 
при отсутствии препятствий и движения окружающего воздуха.)

*** - Уровень звукового давления на расстоянии 7 метров.

**** - С применением частотного преобразователя.
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