
Стандартные функции BH 100

 

   

   
    

Корпус из нержавеющей стали
Топливо  - газ/пропан
Пламя контролируется ионизационным 
электродом

   
  

   

Легкое обслуживание и замена горелки

Возможность обогрева или вентиляции

Газовая арматура: редуктор давления 
с газовым фильтром, электромагнитный 
защитный клапан, стабилизатор давления 
газа

Термостат защищает от перегрева

Возможность подключения к термостату, 
датчику влажности или реле времени

Рукав для подачи воздуха снаружи 
здания

Степень защиты двигателя IP55

Контроль давления воздуха 
вентилятора с помощью датчика IP65 

Возможность подключения к блоку 
управления или термостату 

 в животноводческом помещении

Эффективная теплоотдача 
[кВт | ккал/ч]

Давление природного газа G20 
на входе к регулятору [мбар]

Давление пропана на входе 
к регулятору [мбар]

Потребление природного газа 
G20 [м3/ч]

Потребление пропана G31 [м3/ч]

Тепловая эффективность [%]

Расход воздуха [м3/ч]

Температура на выходе

Напряжение питания  [В, Гц]

Потребление электроэнергии [Вт]

Перфорированный воздуховод - 
диаметр, максимальная длина [мм,м]

Гибкий воздуховод - диаметр,
максимальная длина [мм, м]

Вытяжная труба 1м, нержавеющая 
сталь - диаметр [мм]

Вес нетто [кг]

Вес брутто [кг]

Номинальная мощность [кВт | ккал/ч] 100,8 | 86,659
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