
 

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

МИКРОКЛИМАТОМ И ПРОИЗВОДСТВОМ 
 

TOTAL CONTROL 1204 / 1204+ 
Профессиональное управление микроклиматом и  

производственными процессами в вашем птичнике! 
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 Дружелюбное, интуитивно понятное меню на русском языке 
 

 Цветной 5" или 7" сенсорный дисплей 
 

 Управление любой известной схемой вентиляции (естествен-
ная, крышная, продольная, поперечная, равного давления, тун-
нельная, смешанная и другие) 
 

 Встроенные силовые контакторы для прямого подключения  
2-х или 4-х мощных сервоприводов с обратной связью 
 

 Гибкое программное обеспечение, настраиваемое для  
выращивания любого вида птиц (бройлеры, несушки, индейка,  
утки, родительское стадо и др.) 
 

 Простое подключение к системе диспетчеризации Sagrada-TCR 
без каких-либо лицензий, модемов и оптоволокон. кабелей!  
 

 Простое обновление ПО, импорт и экспорт настроек 
посредством стандартного USB-накопителя  

 

 

 ТС 1204 и ТС 1204+  
 Компьютеры для управления микроклиматом и производством 

            Компьютеры ТС1204 и ТС1204+ 
оснащены всеми возможными инстру-
ментами управления микроклиматом, 
которые используются в современном 
птицеводстве! 
            Пользователь активирует только те 
функции, которые будут задействованы 
именно в его системе микроклимата.  
            Мощное программное обеспече-
ние специально разработано как для 
смешанного поголовья, так и для раз-
дельного выращивания, например, сам-
цов и самок индейки с индивидуальными 
кривыми роста.         
            Минимальная вентиляция рассчи-
тывается не только от заданного воздухо-
обмена (м3/ч × кг ж.м.), но и с учетом вли-
яния внешних погодных условий (внеш-
няя температура и влажность), а также 
влияния внутренних датчиков влажности 
(RH), углекислого газа (СО2) и аммиака 
(NH3). Таким образом, компьютер задей-
ствует только ту мощность вентиляции, 
которая необходима в данный момент 
времени при данных погодных условиях, 
тем самым максимально сберегая тепло, 
эл/энергию и снижая риск возникнове-
ния сквозняков.  
            ТС1204 и ТС1204+ позволяют реа-
лизовать любые Ваши пожелания, касаю-
щиеся регулирования микроклимата, а 
интуитивно понятное меню на русском 
языке позволит быстро настроить компь-
ютер «под себя» 

Пример главного меню пользователя 

 
 

Пример главного меню установщика 
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 ТС 1204 и ТС 1204+  
 Датчики микроклимата 

          Датчик для непрерывного изме-
рения относительной влажности воз-
духа (RH) внутри и снаружи помеще-
ний. Диапазон измерения 0…100%RH. 
Степень защиты датчика – IP67. В ком-
плекте кабель 2 м. и защитный силико-
новый колпачок. 

          Датчик для непрерывного из-
мерения концентрации аммиака 
(NH3) в воздухе.  Диапазон измере-
ния 0…100 ppm.  Степень защиты дат-
чика – IP65  Датчик поставляется в 
комплекте с кабелем 2 м. и сменным 
чувствительным элементом 

             Датчик для непрерывного изме-
рения концентрации углекислого газа 
(СО2) в птицеводческих и животно-
водческих помещениях. Диапазон из-
мерения 0…10 000 ppm. Датчик по-
ставляется с разъемом и кабелем 2 м.  

          Датчики микроклимата - 
непрерывно измеряют температуру и 
влажность внутри и снаружи помеще-
ния, разрежение, концентрацию га-
зов CO2 и NH3 в воздухе и всю инфор-
мацию передают на компьютер.  
          На основании полученной ин-
формации с датчиков и заданных их 
предельных значений компьютер 
осуществляет точное регулирование 
микроклиматических параметров в 
соответствии с возрастом птицы. 
          Для визуального контроля теку-
щие значения со всех подключенных 
к компьютеру датчиков выводятся на 
главный экран. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
          Датчик разрежения для активного измерения отрица-
тельного давления в помещениях с агрессивной средой и 
передачей сигнала на компьютер микроклимата. Диапазон 
измерения: 0...2500 Па. Поставляется с дисплеем или без. 
Питание 24VDC/AC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Датчик для измерения температуры воздуха 
внутри или снаружи животноводческих помещений. Диа-
пазон измерения: -20…+80°С / -40…+60°С. Чувствительный 
элемент датчика в оболочке из нерж. стали. Датчик по-
ставляется в герметичном корпусе IP65 из ударопрочного 
поликарбоната.  
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Технические характеристики компьютеров микроклимата TC1204 и TC1204+ 

 

 

 ТС 1204 и ТС 1204+  
 Функциональные возможности и преимущества 
 

Микроклимат 
 Управление любой известной схемой вентиляции; 
 Управление притоком по температуре, заданной пози-

ции от вытяжки, или по разрежению; 
 Минимальная вентиляция по принципу цикл-тайм, или 

плавное (бесступенчатое) регулирование; 
 Прямое управление 1-фазн. или 3-фазн. сервоприво-

дами с обратной связью (потенциометром); 
 Активное регулирование относительной влажности воз-

духа посредством обогрева и/или вентиляции; 
 Активное управление отрицательным давлением; 
 Независимое управление системами испарительного 

охлаждения Pad Cooling и орошением (увлажнением); 
 Интеллектуальная корректировка минимальной венти-

ляции по уровню CO2, NH3 и внешней температуре  

 

Производство 
 Синхронизация с системой взвешивания и учета расхода 

корма (max 2 блока SWD х 3 бункера каждый); 
 Синхронизация с автоматической системой взвешива-

ния птицы PW (max 3 платформы / птичник); 
 Управление освещением по принципу «рассвет-закат» 

или «вкл/выкл» с привязкой к дню выращивания; 
 Регистрация падежа, нового поступления, промежуточ-

ного отбора птицы, расхода корма и воды; 
 Адресное дозирование корма по весу и времени; 
 Управление водопотреблением; 
 Кривые роста на весь период выращивания (20 точек); 
 Подробная статистика выращивания за посл. 3 партии; 
 Авто переход в режим «Пустое помещение» при завер-

шении выращивания с откл. всех сигнализаций 
 

Безопасность 
 Аварийная световая и звуковая сигнализация. Компьютер активирует внешнюю световую и звуковую сигнализацию и, таким 

образом, оперативно оповестит персонал в случае возникновения аварийных ситуаций;  
 Аварийное открывание притока. Компьютер оснащен входом питания от ИБП и входом для контроля основного электропита-

ния. В случае пропадания осн. питания, компьютер перейдет в режим «Сбой электропитания» и продолжит измерять T, RH, 
CO2, NH3. При отклонении параметров от заданных пределов, компьютер откроет приточные клапаны на нужную величину.  

 Удаленный доступ Sagrada-TCR. Позволяет оперативно вмешаться в работу компьютера через сеть интернет с любого устрой-
ства (смартфона, ноутбука и др.) и в онлайн режиме отследить параметры микроклимата, просмотреть статистику, изменить 
любые настройки. В аварийных ситуациях система сама оповестит пользователей посредством бесплатного приложения. 

 Парольная защита. Для исключения несанкционированного доступа компьютер имеет 2-х уровневую парольную защиту 
 

 Для аварийного управление сервоприводами притока предусмотрены кнопки на лицевой панели компьютера; 
  

 

Компьютеры микроклимата ТС1204 и ТС1204+ не требуют установки дополнительных модулей и плат расширения!  
ТС1204 и ТС1204+ всегда поставляются в максимальной комплектации, с полным функционалом и 4 датчиками тем-
пературы в комплекте!  

 

Параметр TC1204 TC1204+ 
Тип устройства Компьютер микроклимата и производства 

Дисплей Цветной сенсорный 5" Цветной сенсорный 7" 

Количество этапов (групп) вентиляции, (max) 8 12 

Количество независимых приточных групп 3 5 

Количество независимых групп обогрева 2 4 

Кол-во дополнит. групп (режим обогрев или охлаждение) 2 4 

Тип выходного сигнала для управл. притоком 0-10V (10-0V) или прямое управл. с обр. связью 

Количество исполнительных реле (сухие контакты) 12 16 

Кол-во выходов для подключ. сервоприводов с обр. связью 2 4 

Количество аналоговых входов (0-10V) 5 6 

Количество входов для датчиков температуры max. 6 датчиков (4 в комплекте) 

Тип датчиков температуры Термопара (2 провода) 

Количество цифровых входов (счетчики) 6 8 

Количество входов потенциометров (обр. связь от сервопр.) 2 4 

Возможность подключения PW (автоматич. весы для птицы) да, max 1 блок PW c 3 платформами 

Возможность подключения SWD (взвешив. корма в бункере) да, max 2 блока SWD х 3 бунк. каждый 

Количество аналоговых выходов (0-10V / 10-0V) 4 6 

Наличие источника питания для датчиков 12VDC / 24VDC  

Кол-во подключаемых датчиков влажности 2 внутренних + 1 внешний 

Тип сигнала датчика влажности 0-5V или 0-10V 

Подключение датчика CO2 (углекислый газ) да, 0-10V или 4-20mA 

Подключение датчика разрежения да, 0-10V или 4-20mA 

Подключение датчика NH3 (аммиак) да, 0-10V или 4-20mA 

Возможность удал. настройки и управления через интернет Да, бесплатный доступ через «Sagrada-TCR» 

Напряжение питания компьютера 1f~230V или 3f~400V (завис. от типа сервопривода) 

Габаритные размеры 286х340х120 мм 331х425х182 мм 
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